
FIOHTA® und WITUMIX® Holzfasern sind ideale Mischungspartner für alle Ausgangsstof-
fe zur Herstellung von ökologischen und nachhaltigen Blumenerden und Kultursubstraten.  
FIOHTA® und WITUMIX®

PEFCTM -

-
lung von Holz- und Holzprodukten „Natur pur“ der Grünstempel®-Ökoprüfstelle.

Mit jeder Faser unterstützen wir die Natur.
FIOHTA® und WITUMIX® – Premium Bio-Holzfasern

Mit dem RAL Gütezeichen gewähr-
leisten wir, dass wir den strengen 
Richtlinien der Gütegemeinschaft 
Substrate für Pflanzen (GGS) e.V. 
entsprechen.

Alle unsere Holzfasern tragen
das RHP Siegel. Damit genügen
wir den höchsten Qualitäts-
ansprüchen, wie sie z.B. der 
niederländische Gartenbau an 
seine Kultursubstrate stellt.

Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de



FIOHTA® und WITUMIX® sind gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Land-

-

FIOHTA® und WITUMIX® – Premium Bio-Holzfasern

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

DHG Vertriebs- und Consultinggesellschaft mbH 
   

 0  
Email: holzfaser@dhg-vertrieb.de 

Eifel-Holz AG

Email: sales@eifel-holz.com

FIOHTA®PRO
Universelle Holzfaser
zur Herstellung von 

Kultursubstraten und 
Blumenerden

FIOHTA®FINE
Zur Herstellung von torffreien 

oder torfreduzierten
Vermehrungssubstraten
(Plugs, Trays, Aussaat)

WITUMIX®

Für gröbere Substrate 
wie Containerbaumschul-
substrate und in Blumen-

erden z.B. in der Mischung 
mit Kompost

FIOHTA®DRAIN
Für Baumschulsubstrate, bei 
denen eine gute Durchlässig-
keit gefordert ist. Als Mulch-

material auf Baumschul-
containern und im Garten- 

und Landschaftsbau

superfein

Verbesserte Wasser-
haltefähigkeit (40–50%)

dunkel

65–80 kg/m³

5–5,5

< 50 mg/l

< 40 mg/l

< 50 mg/l

<150 mg N/l

lose ca. 240m³
nach DIN/EN 12580

mittelfein

Verbesserte Drainage und
ausgewogener Lufthaushalt

dunkel

65–80 kg/m³

5–5,5

< 50 mg/l

< 40 mg/l

< 50 mg/l

< 150 mg N/l

lose ca. 240m³
nach DIN/EN 12580

mittelgrob

Verbesserte Drainage

mittel

65–80 kg/m³

5–5,5

< 50 mg/l

< 40 mg/l

< 50 mg/l

< 150 mg N/l

lose ca. 240m³
nach DIN/EN 12580

grob

Hohe Wasserdurch-
lässigkeit

dunkel

90–130 kg/m³

5–5,5

< 50 mg/l

< 40 mg/l

< 50 mg/l

< 150 mg N/l

lose ca. 160m³
nach DIN/EN 12580

Emission klimawirksamer Gase
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